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CÓDIGO DE PRODUCTO

Fondo 2.7 pulg. / 6.858 cm 

Grosor mínimo de los costados 0.3mm

Grosor mínimo del fondo 0.4mm

Peso 36 ± 1.8 g

Estructura T3-2.7: PP
 BT3-2.7: PP/EVOH/PE 

Colores Disponible en blanco, negro
 y translúcido

RECOMENDACIONES 

Hofmann recomienda hacer pruebas antes de lanzar de lleno 
la producción. 

CERTIFICACIONES
Los materiales vírgenes están aprobados para entrar en contacto
con alimentos y cumplen con las normas de la FDA (Administración
de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU.) y la HPFB (División de
Productos Naturistas y Alimentos del Ministerio de Salud de Canadá).

Las condiciones de manejo pueden variar de un cliente a otro. Se
recomienda hacer pruebas durante el proceso de desapilado, envasado,
canalización en bandas transportadoras, paletización, almacenaje,
transporte y utilización por intermediarios y consumidores. Las
especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Comuníquese
con su representante de Hofmann para verificar estos datos. 

DATOS TÉCNICOS 

DIMENSIONES  PULGADAS
Altura de la charola  2.7 
   (70.87 ± 1.8 mm)
Longitud de la charola  8.8 
   (224.0 ± 2.1 mm)
Ancho de la charola 6.77 
   (172.2 ± 1.3 mm)

EMPACADO DE CHAROLAS VACÍAS:
Bultos por caja gaylord: 48
Charolas por bulto: 52
Cantidad por caja gaylord: 2496

T3-2.7 (Charola estándar de polipropileno)
BT3-2.7 (Charola con película protectora de 
EVOH de alta barrera)

6.77(AL)

8.8(L)

2.7(A)


