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CODE DE PRODUIT

CAPACITÉ 97 ml / 3,3 oz

Épaisseur 0,28 mm / 0,011 po

Poids (approximatif) 5,0 g / 0,17 g

Matériau Polypropylène aux propriétés de barrière
 (BHT)
 
Structure du BHT 

 PP

 Couche intermédiare

 Barrière EVOH

 Couche intermédiaire 

 PP

Propriétés du BHT
Taux de transmission à l’oxygène 0,0015-0,0035 (cc/emb./jour/atm)
Taux de transmission de la vapeur d’eau  0,0020-0,0050 (g/emb./jour/atm)

Couleur Translucide, Blanc

RECOMMANDATIONS
Ne pas empiler les plateformes les unes sur les autres; les installer 
plutôt sur des étagères. On recommande les palettes de catégorie  
A aux planches serrées afin d’assurer un support adéquat des boîtes. 
Ajuster la tension de la banderoleuse afin de ne pas déformer les boîtes. 
Hofmann recommande de faire des tests avant de procéder à une 
production complète.

APPROBATIONS
Les matériaux vierges sont approuvés pour le contact alimentaire et 
répondent aux exigences de la FDA (Food and Drug Administration 
des États-Unis) et de la DGPS (Direction générale de la protection de la 
santé). Les conditions de manutention varient d’un client à l’autre. Nous 
recommandons de procéder à des tests tout au long du processus : 
désempilage, remplissage, palettisation automatisée, entreposage, 
transport et utilisation par des intermédiaires et des utilisateurs. Les 
spécifications peuvent changer sans préavis. Communiquer avec son 
représentant Hofmann pour confirmer ces données.

DONNÉES TECHNIQUES 

DIMENSIONS  POUCES
Diamètre  75 mm / 2,95 po
Hauteur  42 mm / 1,65 po

EMBALLAGE DES CONTENANTS :
Contenants par boîte : 2 550
Contenants par plateforme : 61 200

• Max. : 1 palette de hauteur pour 
l’entreposage des contenants

BHT75098  (CONTENANT À  
COMPOTE DE POMMES)


